QuadroDesign

Corpo porta cartuccia idroprogressivo da parete.
Wall-mounted body with Hydroprogressive cartridge.
Kartuschenhalter-Korper fur progressive Kartusche
Wand-montiert.

Corps mural porte-cartouche progressive.

Cuerpo de pared por cartucho idroprogressivo.

Istruzioni di montaggio
Assembling instructions
Installationsanleitung
Instructions de montage
Instrucciones de montaje



®)

Chiudere I'acqua di sistema.
Shut off the mains water.
Leitungswasser abstellen.
Couper l'eau du systéme.
Cierre el agua del sistema.




®

Riaprire 'acqua di sistema.
Open the mains water.
Systemwasser wieder offnen.
Rouvrir I'eau du systéme.
Reabrir agua del sistema.

Per installazione doppia maniglia LEVO la cartuccia con etichetta 90° va sempre sulla destra.

For the installation of two LEVO handles the cartridge labeled 90° always goes on the right.

Beim Einbau von zwei LEVO Griffen geht die mit 90° beschriftete Kartusche immer nach rechts.
Pour l'installation de deux poignées LEVO, la cartouche étiquetée 90° va toujours a droite.

Para la instalacion de dos mandos LEVO, el cartucho con la etiqueta 90° siempre va a la derecha.
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